1


Закрытое акционерное общество

Аудиторская компания «Развитие и осторожность»
УДК
«УТВЕРЖДАЮ»:

№ госрегистрации 
Генеральный директор
Инв. №
______________ Н.А. Анисова
                                                                                  «__»________________2011 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период 2011 – 2013 годы и на перспективу 
до 2020 года
2 этап
ТОМ 6. перспективные схемы ресурсосбережения.

Перспективная схема водоотведения

 (заключительный)

Руководитель темы                                                    _____________О.А.Шаляпин
Тюмень 2011
Состав отчетной документации по 2 этапу
	Номер тома
	Обозначения
	Наименования
	При-
мечание

	6
	МК 34-ПКР-2-Т6
	Том  6. Перспективные схемы ресурсонабжения. Перспективная схема водоотведения
	


Содержание
41 Существующее положение в сфере отведения и очистки сточных вод


142 Баланс отведения и очистки сточных вод


153 Электронная модель перспективной схемы водоотведения


164 Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод


185 Перспективное отведение и очистка сточных вод по категориям пользователей


206 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации головных объектов


217 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов


228 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры


249 Оценка надежности и безопасности систем водоотведения


259.1 Показатели надежности и качества


269.2 Основные показатели работы систем с учетом перечня мероприятий


3010 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов системы водоотведения


31Приложения




1 Существующее положение в сфере отведения и очистки сточных вод
Институциональная структура
Отведение сточных вод от населения осуществляет ОАО «Апатитыводоканал». Отведение сточных вод от промышленных потребителей осуществляет ОАО «Апатит».
Основные показатели системы водоотведения на 2010 г.:

· Протяженность канализационных сетей –  104,29  км;
· Канализационные насосные станции – 3  ед.
· Установленная проектная мощность канализационных насосных станций – 54,2  тыс. м3/сут.

· Установленная проектная мощность КОС - 40 тыс. м3/сут.;
· Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением – 97%
Анализ существующего технического состояния системы водоотведения
В муниципальном образовании  город Кировск с подведомственной территорией (далее город Кировск)  отвод сточных вод осуществляется по системам напорно-самотечных коллекторов. Водоотведение города Кировск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:
·  сбор и транспортировка сточных вод;

·  очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях. 
В г. Кировск существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность канализационной сети – 84,74 км. 

На сети имеется три канализационных насосных станции:

КНС №3 – 13,37 тыс. м3/сут;

КНС №23 км – 14,4 тыс. м3/сут;

КНС №2а – 26,4 тыс. м3/сут.

Перед выпуском сточные воды подвергаются очистке на канализационных очистных сооружениях (ОСК №2), предназначенные для механической, биологической очистки, а также обеззараживания сточных вод жидким хлором (начало эксплуатации – 1977 г.). Износ оборудования составляет 70%.

Проектная производительность  ОСК №2 - 30 тыс. м3/сутки.

Фактическая производительность ОСК №2 – 20 тыс. м3/сутки.

В состав очистных сооружений входят: решетки, песколовки, осветлители, аэротенки, вторичные отстойники, песковые и иловые площадки.

Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Белую.  

В 2010 г. через очистные сооружения было пропущено 4937 тыс. м3 сточных вод.
В ходе эксплуатации ОСК №2 не были достигнуты уровни предельно-допустимого сброса (ПДС) по объемам и по концентрации взвешенных веществ, БПК, азота аммонийного, фосфора фосфатов.

Для контроля качества очистки сточных вод имеются нормативы временно-согласованных сбросов (ВСС). Нормативы ВСС были достигнуты по всем показателям. Основная проблема в системе водоотведения заключается в обезвоживании и утилизации осадка сточных вод, а также достижения уровня очистки сточных вод до нормативных требований.

ОАО «Апатит» имеет собственную систему водоотведения и очистные сооружения, находящиеся в н. п. Титан. 

Сброс шахтных вод осуществляется в оз. Большой Вудъявр, ливневых сточных вод – в р. Белую. 

В 2010 г. общее водоотведение ОАО «Апатит» составило 102,6 млн. м3 (281 тыс. м3/сут.).

н. п. Титан

В населенном пункте существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность сетей водоотведения – 10,18 км. 

Перед выпуском сточные воды подвергаются очистке на канализационных очистных сооружениях (КОС) биологической очистки.
Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1981 г. и предназначены для очистки сточных вод н.п. Титан и АНОФ-3. 

Проектная производительность  КОС – 5936 м3/сутки.

Общий объем сточных вод от н. п. Титан в 2010 г. составил 165 тыс. м3.
Технологическая схема работы КОС:

- аэробная стабилизация избыточного активного ила;

- механическое обезвоживание осадков после первичных отстойников и минерализованного активного ила;

- обеззараживание сточных вод ультрафиолетовым излучением.

Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Жемчужную.

н. п. Коашва

В населенном пункте существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность сетей водоотведения – 9,37 км. 

Перед выпуском сточные воды подвергаются очистке на канализационных очистных сооружениях (КОС) биологической очистки.

Очистные сооружения, введенные в эксплуатацию в 1981 г., предназначены для очистки сточных вод населенного пункта и рудника Восточный. 

Проектная производительность  КОС – 6,4 тыс. м3/сутки.

Общий объем сточных вод от н. п. Коашва в 2010 г. составил 1130 тыс. м3.
В таблице 1 приведена характеристика систем водоотведения населенных пунктов входящих в состав муниципального образования г.Кировск.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Обеспеченность централизованной системой водоотведения, %
	Очистные сооружения
	Обеззараживание очищенных сточных вод
	Протяженность сети, км
	Объем сброса в 2006 г, тыс. м3/год.
	Выпуск сточных вод

	1
	г. Кировск
	100
	ОСК №2 механической и биологической очистки
	Хлорирование
	84,74
	5940
	река Белая

	2
	н. п. Титан
	100
	КОС биологической очистки
	УФ-обеззараживание
	10,18
	189
	река Жемчужная

	3
	н. п. Коашва
	100
	КОС биологической очистки
	УФ-обеззараживание
	9,37
	220
	река Вуоннемйок


 Характеристика систем водоотведения МО г.Кировск
Анализ эффективности и надежности имеющихся линейных объектов водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

· Протяженность канализационных сетей –   104,3 км

· Канализационные насосные станции – 3 шт.

· Установленная проектная мощность канализационных насосных станций –   54,1 тыс. м3/сут.

· Проектная  мощность канализационных очистных сооружений – 
20 тыс. м3/сут.

· Износ канализационных сетей – 60% 

Объем отведения сточных вод –  5 031 тыс. м3
Качество поставляемого ресурса

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг (табл.2) и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Таблица 2
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах


 Безопасность и надежность системы

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

· старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом более 75%;
· неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
· надежность;
· качество, экологическая безопасность;
· стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу. 
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. За 2010 год на сетях и сооружениях водоотведения ОАО «Апатитыводоканал» аварийных отключений не производилось.

Воздействие на окружающую среду

В ходе эксплуатации КОС № 2 достигнуты уровни предельно-допустимого сброса (ПДС) по объемам сбросов по всем показателям и по концентрации взвешенных веществ, БПК, азота аммонийного, фосфора фосфатов. 

По остальным веществам имеются нормативы временно-согласованных сбросов (ВСС).
Тариф на услуги водоотведения
Регулирование тарифов на услуги водоотведения, оказываемые 
ОАО «Апатитыводоканал», осуществляет орган регулирования Мурманской области – Управление по тарифному регулированию. 

В 2011 г. планируется увеличение тарифа на 14% по отношению к 2010 г., в 2012 г. – на 35% (10,24 руб./м3 и 12,18 руб./м3 соответственно). Валовая прибыль предприятия на 2011 г. запланирована в размере 52 435,6 тыс. руб. (темп роста 2011/2010 гг. – 114%), на 2012 г. – 60 912,5 тыс. руб. (темп роста 2012/2010 гг. – 132%).

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа 
ОАО «Апатитыводоканал», инвестиционная надбавка и плата за подключение к системе водоотведения не установлены.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах на водоотведение ОАО «Апатитыводоканал» за 2008-2010 гг., сметы плановых расходов на 2011-2012 гг.

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом 
(табл. 24):

· электроэнергия;

· материалы (реагенты);

· амортизация;

· ремонт; 

· ФОТ персонала;

· отчисления;

· цеховые расходы;

· общеэксплуатационные расходы;

· плата за загрязнение.


За анализируемый период 2008-2010 гг. в структуре издержек произошли следующие изменения

· с 23% до 26% увеличилась доля расходов на оплату труда;

· с 24% до 23% сократилась доля общеэксплуатационных расходов.

Как и в предыдущие годы, основными статьями затрат в 2010 г. являются:

· цеховые расходы – 30% от общего объема затрат;

· ФОТ персонала – 26%;

· общеэксплуатационные расходы – 23%.

 Таблица 24
Анализ сметы затрат на услуги водоотведения ОАО «Апатитыводоканал» в 2009 – 2012 гг.

	№ п/п
	Статьи  затрат
	Ед. изм.
	Факт
	План
	Темп роста 2010/2009 гг.
	Темп роста 2011/2010 гг.
	Темп роста 2012/2010 гг.


	
	
	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	
	
	

	1
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	4007,2
	3972,1
	4688,8
	6020,7
	99,1
	118,0
	151,6

	2
	Материалы
	тыс. руб.
	457,9
	417,9
	571,7
	605,9
	91,3
	136,8
	145,0

	3
	Амортизация
	тыс. руб.
	1471,4
	1489,2
	1655,5
	1507,1
	101,2
	111,2
	101,2

	4
	Ремонт
	тыс. руб.
	923,0
	1046,4
	754,8
	1203,1
	113,4
	72,1
	115,0

	5
	ФОТ
	тыс. руб.
	9278,1
	11929,1
	11428,5
	13011,7
	128,6
	95,8
	109,1

	6
	Отчисления
	тыс. руб.
	2524,7
	2982,3
	3885,7
	4424,0
	118,1
	130,3
	148,3

	7
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	12390,4
	14016,7
	17382,3
	19631,6
	113,1
	124,0
	140,1

	8
	Общеэксплуатационные
	тыс. руб.
	9008,2
	10384,3
	10806,9
	13202,3
	115,3
	104,1
	127,1

	10
	Плата за загрязнение
	тыс. руб.
	-
	-
	743,7
	-
	-
	-
	-

	 
	Полная себестоимость
	тыс. руб.
	40060,9
	46238,0
	51917,8
	60305,9
	115,4
	112,3
	130,4

	 
	Себестоимость (1 м3)
	руб./м3
	7,6
	9,1
	10,1
	12,1
	119,7
	111,9
	133,1

	 
	Рентабельность
	%
	-8,6%
	-0,5%
	1,0%
	1,0%
	5,6
	-205,0
	-206,8

	 
	Выручка
	тыс. руб.
	-3465,0
	-224,9
	517,8
	606,6
	6,5
	-230,2
	-269,7

	 
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	36595,9
	46013,1
	52435,6
	60912,5
	125,7
	114,0
	132,4

	 
	Средний тариф (1 м3)
	руб./м3
	6,91
	9,01
	10,24
	12,18
	130,4
	113,6
	135,1


За рассматриваемый период себестоимость услуг увеличилась на 19%. Основными статьями увеличения затрат являются:

· ФОТ персонала – увеличение на 29%; 

· отчисления – увеличение на 18%;

· ремонт – увеличение на 13%;

· цеховые расходы – увеличение на 13%.

В период с 2009 по 2010 гг. полная себестоимость водоотведения возросла на 19%. Валовая прибыль в 2010 г. составила 46 013,1 тыс. руб., что на 26% выше, чем в 2009 г. Средневзвешенный тариф на услуги водоотведения в 
2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 20% – 9,06 руб./м3.
В 2011 г. планируется увеличение тарифа на 12% по отношению к 2010 г., в 2012 г. – на 33% (10,14 руб./м3 и 12,06 руб./м3 соответственно). Валовая прибыль предприятия на 2011 г. запланирована в размере 52 435,6 тыс. руб. (темп роста 2011/2010 гг. – 114%), на 2012 г. – 60 912,5 тыс. руб. (темп роста 2012/2010 гг. – 132%).

Технические и технологические проблемы в системе

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

· старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 60%;

· обезвоживание и утилизация осадка сточных вод;
· система обеззараживания хлором не отвечает современным экологическим требованиям и связана с рисками для работников КОС и населения, проживающего вблизи хранилищ хлора, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
2 Баланс отведения и очистки сточных вод
Анализ баланса отведения и очистки сточных вод ОАО «Апатитыводоканал» показал, что объем отведения сточных вод ежегодно сокращается (табл. 4). За 2010 год объем сточных вод составил 5 668  тыс. м3.
Доля сточных вод, принятых от населения, в 2010 году в общем объеме составила 75,6%. 

Таблица 4
Основные показатели работы системы водоотведения
ОАО «Апатитыводоканал» за 2008-2010 гг.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	Темп роста (снижения) 2010/2008,%

	1
	Объем стоков принятых на КОС,  в т.ч.:
	тыс.м3/год
	6 678
	6 409
	5 668
	85

	2
	от населения
	тыс.м3/год
	4 694
	4 493
	4 284
	91

	
	
	%
	70,2
	70,1
	75,6
	

	3
	от бюджето-финансируемых организаций
	тыс. м3/год
	776
	770
	581
	75

	
	
	%
	11,6
	12
	10,2
	

	4
	от прочих потребителей
	тыс.м3/год
	1 208
	1 146
	803
	66

	
	
	%
	18
	17,9
	14,2
	

	5
	Удельный расход электроэнергии на очистку и транспортировку стоков
	кВт∙ч/м3
	0,72
	0,77
	0,75
	104


Наблюдается тенденция к увеличению удельного расхода электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод, в 2010 году удельный расход составил 0,75 кВт∙ч/м3 увеличился на 4% по сравнению с 2008 годом, что говорит о снижении энергетической эффективности производства.

3 Электронная модель перспективной схемы водоотведения
В процессе разработки перспективной схемы водоотведения МО  города Кировск  была разработана электронная модель (Прил.2). 
Электронная модель системы водоотведения представлена в геоинформационной системе Zulu и решает следующие задачи: графическое представление объектов существующей и перспективной системы водоотведения, полное описание связности объектов.
4 Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод

Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод по МО г.Кировск с подведомственной территорией произведен с учетом следующих допущений (табл. 6):

·  численность населения МО города Кировска на период реализации Программы принята в соответствии с прогнозом:

· 2013 г. – 32,5 тыс. чел.;
·  2020 г. – 35,4 тыс. чел.

· установленных нормативов водоотведения (табл. 5);

· технико-экономические показатели реализации Генерального плана.
Таблица 5
Установленные нормативы потребления коммунальных услуг для населения 
МО г. Кировск 
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Нормативы потребления (в месяц)
	Основание

	Водоотведение

	дома с централизованным отоплением при наличии ванн
	м3/чел.
	8,8209
	Постановление главы администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной      территорией от 19.12.2006 № 526

	дома с централизованным отоплением без ванн
	
	7,6955
	

	общежитие
	
	2,8287
	


Таблица 6
Перспективный баланс отведения и очистки сточных вод МО г.Кировска
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Объем стоков принятых на КОС,  в т.ч.:
	тыс.м3/год
	5022,1
	4948,4
	4905,7
	4859,1
	4834,8
	4820,3
	4805,9
	4774,8
	4774,7
	4764,8

	2
	от населения
	тыс.м3/год
	2826,1
	2818,2
	2839,5
	2854,8
	2890,7
	2934,5
	2976,6
	3000,4
	3053,5
	3095,2

	
	
	%
	56,3
	57,0
	57,9
	58,8
	59,8
	60,9
	61,9
	62,8
	64,0
	65,0

	3
	от бюджето-финансируемых организаций
	тыс. м3/год
	283,2
	274,7
	266,5
	258,5
	250,8
	243,2
	235,9
	228,9
	222,0
	215,3

	
	
	%
	5,6
	5,6
	5,4
	5,3
	5,2
	5,0
	4,9
	4,8
	4,6
	4,5

	4
	от прочих потребителей
	тыс.м3/год
	1912,8
	1855,5
	1799,8
	1745,8
	1693,4
	1642,6
	1593,3
	1545,5
	1499,2
	1454,2

	
	
	%
	67,7
	65,8
	63,4
	61,2
	58,6
	56,0
	53,5
	51,5
	49,1
	47,0


5 Перспективное отведение и очистка сточных вод по категориям пользователей
Прогноз спроса по отведению и очистке сточных вод по МО г.Кировск (табл. 5) произведен аналогично прогнозу перспективного баланса отведения и очистки сточных вод. Прогноз спроса осуществлен в показателях годового объема водоотведения и показателях присоединенной нагрузки.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Объем водоотведения от потребителей  МО г.Кировск составит:
·  в 2013 г. – 4 905,7 тыс. м3 (темп снижения 2013/2010 гг. – 112%);
·  в 2020 г. – 4 764,8 тыс. м3 (темп снижения 2020/2010 гг. – 77%).

Таблица 7
Прогноз спроса по отведению и очистке сточных вод по МО г.Кировску до 2020 г.
	Показатель
	Ед. изм.
	1 этап
	2 этап

	
	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Отведение сточных вод, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	5022,1
	4948,4
	4905,7
	4859,1
	4834,8
	4820,3
	4805,9
	4774,8
	4774,7
	4764,8

	население
	тыс. м3
	2826,1
	2818,2
	2839,5
	2854,8
	2890,7
	2934,5
	2976,6
	3000,4
	3053,5
	3095,2

	бюджетные организации
	тыс. м3
	283,2
	274,7
	266,5
	258,5
	250,8
	243,2
	235,9
	228,9
	222,0
	215,3

	прочие потребители
	тыс. м3
	1912,8
	1855,5
	1799,8
	1745,8
	1693,4
	1642,6
	1593,3
	1545,5
	1499,2
	1454,2

	Присоединенная нагрузка всего,  в том числе:
	 м3/сут
	13759,3
	13557,3
	13440,4
	13312,7
	13246,2
	13206,4
	13166,8
	13081,6
	13081,4
	13054,2

	Многоквартирные жилые здания
	 м3/сут
	7742,6
	7721,1
	7779,3
	7821,5
	7919,7
	8039,7
	8155,0
	8220,2
	8365,8
	8480,1

	Объекты бюджетнофинансируемых организаций
	 м3/сут
	776,0
	752,7
	730,1
	708,2
	687,0
	666,4
	646,4
	627,0
	608,2
	589,9

	Прочие общественно- деловые  и промышленные объекты
	 м3/сут
	5240,7
	5083,4
	4930,9
	4783,0
	4639,5
	4500,3
	4365,3
	4234,4
	4107,3
	3984,1


6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации головных объектов
Основные направления модернизации и строительства системы головных объектов водоотведения следующие: 
· Внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска (программа "МОКИ Мурманской области на 2011-2015 годы");
· Реконструкция КНС города Кировска средней производительностью 18000 м.куб./сутки с заменой насосного оборудования и механических решеток;
· Реконструкция КОС г. Кировск с увеличением проектной мощности до 30000 м3/сут.
7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов
Основные направления модернизации и строительства линейных объектов системы водоотведения: 
· Замена главного коллектора г. Кировск, dу.ср=500 мм;

· Замена уличной сети канализации п. Кировск, dу.ср=200 мм;

· Замена уличной сети канализации н.п. Титан, dу.ср=200 мм;

· Замена внутриквартальной и внутридворовой сети канализации г. Кировск, dу.ср=150 мм;

· Замена внутриквартальной и внутридворовой сети канализации 
н.п. Титан, dу.ср=150 мм.
8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности  человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Наблюдения за качеством  поверхностных вод на территории Городского округа «Город Кировск с подведомственной территорией» проводятся Мурманским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в мурманской области в городах Кировске, Апатиты».

На территории городского округа Гидрометеослужба проводит наблюдения на опорных постах расположенных на следующих водных объектах: оз.Умбозеро, оз.Большой Вудьявр, р.Умба, руч.Вуннемйок.

Водные объекты городского округа испытывают антропогенную нагрузку от производственной деятельности - ОАО «Апатит», ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» (Ловозерский район), а также от поступающих сточных вод предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
В таблицах 8, 9, 10 приведены результаты химических анализов очищенных  сточных вод, поступающих в водоемы МО г. Кировска.

Таблица 8
Результаты химических анализов сточных вод КОС г.Кировска

	Концентрация, мг/л
	Поступление
	Выпуск
	ПДК

	БПК5
	51
	2,3
	2

	ХПК
	86,2
	45,1
	15

	Сухой остаток
	210
	200
	1000

	Cl (хлорид-ион)
	17,72
	21,52
	350

	Fe
	0,34
	0,025
	0,3

	PO4
	0,76
	0,76
	3,5

	NH4
	8,67
	0,07
	1,5

	NO2
	0,5
	0,01
	3,3

	NO3
	1,04
	47,78
	45

	Взвешенные вещества
	78,4
	9,5
	Не должно превышать естественное на 0,25 мг/л 


Таблица 9
Результаты химических анализов очищенных сточных вод КОС н.п.Коашва

	Концентрация, мг/л
	Поступление
	Выпуск
	ПДК

	БПК5
	24,5
	2,74
	2

	ХПК
	43,5
	13,94
	15

	Сухой остаток
	350
	145,34
	1000

	Cl (хлорид-ион)
	175,5
	25,82
	350

	Fe
	0,33
	0,3
	0,3

	PO4
	1,053
	0,221
	3,5

	NH4
	3,691
	0,167
	1,5

	NO2
	0,568
	0,021
	3,3

	NO3
	11,81
	21
	45

	Взвешенные вещества
	21,76
	5,182
	Не должно превышать естественное на 0,25 мг/л


Таблица 10
Результаты химических анализов очищенных сточных вод КОС н.п.Титан

	Концентрация, мг/л
	Поступление
	Выпуск
	ПДК

	БПК5
	15,5
	1,2
	2

	ХПК
	36,96
	10,56
	15

	Сухой остаток
	102
	102
	1000

	Cl (хлорид-ион)
	13,78
	11,87
	350

	Fe
	0,27
	0,16
	0,3

	PO4
	1,33
	0,99
	3,5

	NH4
	4,67
	0,076
	1,5

	NO2
	0,584
	0,038
	3,3

	NO3
	8,18
	20,74
	45

	Взвешенные вещества
	18,8
	4,8
	Не должно превышать естественное на 0,25 мг/л


Химический состав очищенных сточных вод, поступающих очистных сооружений в водоемы, соответствует нормативному.

Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры для снижения уровня загрязнения водоемов предусмотрена реализация следующих мероприятий:

· внедрение технологии УФ-облучения для обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях г. Кировска;

· реконструкция КОС г. Кировск с увеличением проектной мощности до 30000 м3/сут;
· разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию канализационных сетей и сооружений МО  г. Кировск.

9 Оценка надежности и безопасности систем водоотведения
9.1 Показатели надежности и качества  

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

· старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 75% и более;

· недостаточная очистка сточных вод;
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. За 2010 год на сетях и сооружениях водоотведения ОАО «Апатитыводоканал» аварийных отключений не производилось.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
· перебои в водоотведении;

· частота отказов в услуге водоотведения;

· отсутствие протечек и запаха.

Параметры качества услуг водоотведения определено в соответствии с  требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (табл. 11). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 11
Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	
	

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года
	а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца

	Экологическая безопасность сточных вод
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах



9.2 Основные показатели работы систем с учетом перечня мероприятий

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоотведения к 2020 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

· 2011 г. – 85%;

· 2013 г. – 4,6%;

· 2020 г. – 4,6%.

Удельное водоотведение, м3/чел/год:
·  2011 г. – 96,6;
· 2014  – 87,37;

· 2020 г. – 87,44.
Индекс замены оборудования, %:

· 2011 г. – 0;
· 2014  – 15,3;

· 2020 г. – 0.
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоотведения МО города Кировска, принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г.    № 204 (табл.12 ):
·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;
·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
·  показатели воздействия на окружающую среду. 
Таблица 12
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоотведения МО города Кировска
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	Индекс замены оборудования
	%
	0,0
	0,2
	0,0
	0,0
	14,1
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	15,3
	9,5
	0,0
	0,0
	 0

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	72,9
	76,7
	80,8
	85,0
	86,9
	74,7
	61,3
	48,0
	34,6
	21,3
	7,9
	0,3
	0,3
	0,3

	Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод

	канализационных насосных станций
	%
	24,7
	22,1
	21,0
	20,9
	20,6
	20,4
	20,2
	20,1
	20,1
	20,0
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	канализационных очистных сооружений
	%
	24,7
	22,1
	21,0
	20,9
	20,6
	20,4
	20,2
	20,1
	20,1
	20,0
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9

	Финансово-экономические

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06
	0,06
	0,06
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,1

	Удельное водоотведение
	м3/чел./год
	96,32
	86,37
	88,97
	87,52
	87,25
	87,37
	87,34
	87,42
	87,45
	87,44
	87,37
	87,48
	87,44
	87,44

	Эффективность деятельности

	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт•ч/м3
	0,3
	0,4
	0,40
	0,39
	0,38
	0,37
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,31
	0,31

	Производительность труда
	тыс. м3/чел.
	107,8
	96,3
	96,8
	96,6
	95,2
	94,3
	93,4
	93,0
	92,7
	92,4
	91,8
	91,8
	91,6
	91,6


10 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов системы водоотведения
Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части водоотведения   189 064  тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2011 – 2013 гг. – 63 164 тыс. руб., из них:

· в 2011 г. – 1 372 тыс. руб.;

· в 2012 г. – 26 392 тыс. руб.;

· в 2013 г. – 35 400 тыс. руб.;

· 2 этап 2014 – 2020 гг. – 125 900 тыс. руб., из них:

· в 2014 г. – 26 100 тыс. руб.;

· в 2015 г. –  23 100 тыс. руб.;

· в 2016 г. – 26 600 тыс. руб.;

· в 2017 г. – 26 100 тыс. руб.;

· в 2018 г. – 24 000 тыс. руб.;

· в 2019 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2020 г. – 0 тыс. руб.

Объем  финансовых потребностей на реализацию  Программы  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных правовых актов Мурманской области, МО г.Кировска, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий.
Приложения
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