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 Приложение 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении    35
1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепла
1.1  Источники теплоснабжения. Характеристика технического состояния основного оборудования
Основные технические данные 

· Источники теплоснабжения – 5 котельных (табл. 1) 
·  в городе Кировск:

· Центральная котельная;

· котельная Кировского рудника;

·  в населённом пункте Титан:

· котельная АНОФ-3 ОАО «Апатит»;

·  в населённом пункте Коашва:

· котельная Восточного рудника ОАО «Апатит»;
· промплощадка Центрального рудника:

· котельная Центрального рудника.
· Установленная мощность  – 685,5 Гкал/час 

· Присоединенная нагрузка – 509,5 Гкал/час  

· Оборудование – 26 котлов 
· Основной вид  топлива – мазут 

· Схема теплоснабжения – открытая

· Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении - 82 км  

Теплоснабжение города осуществляется в основном от промышленно- отопительных котельных. 
Теплоснабжение для отопления и  горячего водоснабжения осуществляется:

1.  от Центральной котельной г. Кировска - г. Кировск, промплощадка Расвумчоррского района, нижняя зона микрорайона Кукисвумчорр;

2.  от котельной Кировского рудника - верхняя зона  микрорайона Кукисвумчорр и промплощадка Кировского рудника;

3.   от котельной АНОФ-3- промплощадка  и н.п. Титан;
4.  от котельной Восточного рудника - промплощадка Восточного рудника, н.п. Коашва.
Источником теплоснабжения промышленных предприятий и п. Юкспорйок служит промышленная котельная ОАО «Апатит». 
Котельные полностью покрывают тепловые нагрузки населённых пунктов, центральным отоплением оборудовано 99% жилого фонда, горячим водоснабжением 85%. 

Загрузка котельных в самый холодный месяц не превышает 50%.

С вводом первой очереди тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до котельной города Кировска, отопление и горячее водоснабжение потребителей города Кировска будет осуществляться от Апатитской ТЭЦ. В здание котельной города Кировска (Центральной) планируется установить ЦТП. Котельная будет ликвидирована.

Основным топливом для котельных служит мазут.
Краткая характеристика источников тепла приведена в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика основных источников тепла 
	№
	Источник тепла (наименование котельной)
	Характеристика основного теплогенерирующего оборудования
	Кол-во, шт.
	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Вид топ-лива
	Расход топлива, т/Гкал

	1
	Котельная Центральная

 г. Кировск
	ТП-35У
	3
	95,7
	Мазут
	0,162

	
	
	КВГМ-50
	2
	100
	
	

	
	
	КВГМ-100
	1
	100
	
	

	2
	Котельная Кировского рудника п. Кукисвумчорр
	ДЕ-25
	3
	102,8
	Мазут
	0,164

	
	
	ДКВР-10
	3
	
	
	

	3
	Котельная Центрального рудника
	ДЕ-25


	1
	36,4
	Мазут
	0,163

	
	
	ДКВР-10 
	3
	
	
	

	4
	Котельная Восточного рудника, п. Коашва
	ДКВР-10
	3
	73,1
	Мазут
	

	
	
	ДЕ-25
	2
	
	
	

	5
	Котельная АНОФ-3, промплощадка АНОФ-3
	ГМ-50
	5
	177,5
	Мазут
	

	
	Итого
	
	26
	685,5
	
	


Проблемы
· основное оборудование котельных физически изношено и морально устарело,  износ оборудования составляет 68,8%; 

· в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии доминируют затраты на топливо  в пределах 50%;

· отсутствуют узлы учета потребления тепловой энергии у населения.

Требуемые мероприятия

· реконструкция выработавшего ресурс котельного оборудования. Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

· повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

· снижение удельных расходов энергоресурсов:

· учет энергоресурсов.

1.2  Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Центральная котельная, котельная Кировского рудника и промышленная котельная закольцованы тепловыми сетями. Прокладка тепловых сетей по промзонами и незастроенным территориям надземная, по жилым кварталам, в основном, подземная. На данный момент осуществляется проект строительства тепломагистрали (3 трубопровода диаметром от 630 до 720 мм) от Апатитской ТЭЦ до котельной города Кировска (Центральной) с переоборудованием последней в ЦТП. Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 60,4  км, износ 77,4%. Температура транспортируемой горячей воды 115 оС. 

· Центральная котельная г. Кировска – 115/58 оС;

· котельная Кировского рудника – 115/70 оС;

· котельная АНОФ-3 ОАО «Апатит» – 115/70 оС;

· котельная Восточного рудника ОАО «Апатит» – 115/70 оС;

· котельная Центрального рудника. – 105/70 оС
Проблемы:

· износ тепловых сетей – 77,4%.

Требуемые мероприятия:

· замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.
Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:
· снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;
· сокращение технологических порывов в период реализации мероприятий. 
1.3  Потребители

Основным потребителем тепловой энергии являются промышленные потребители − 61% полезного отпуска. Население  и бюджетные потребители составляют 39% полезного отпуска (рис. 1). Часовые тепловые нагрузки МО г. Кировск с подведомственной территорией составляют 94,5 Гкал/час.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 1. Потребители тепловой энергии МО г. Кировск с подведомственной территорией

Теплопотребление по МО г. Кировск с подведомственной территорией за 2010 г. составило 993,475 тыс. Гкал, в том числе:

– население 96,1 тыс. Гкал/год;

– бюджетные 291 тыс. Гкал/год;

– прочие 612,7 тыс. Гкал/год.

1.4  Система учета 

В процессе деятельности предприятие потребляет энергоресурсы в виде электроэнергии, природного газа, горячей воды, водяного пара и холодной воды.

На котельных установлены приборы учета и контроля энергоносителей: магистральные трубопроводы пара и горячей воды, учет электроэнергии, топлива, расход хозпитьевой, технической и оборотной воды.

Установленное оборудование удовлетворяет условиям эксплуатации, значения пределов допускаемой относительной погрешности измерения приборов в пределах нормы и в соответствии с нормативными документами: 

· Федеральным законом Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

· Правилами по метрологии, ПР 50.2.019 2006 года;

· Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором Российской Федерации 07.05.1992 г.;

· Правилами измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами РД 50-213-80;

· Методическими материалами по применению Правил РД 50-213-80;

· Методическими указаниями «Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 5-411-83»;

· ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений»;

· МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке.

Метрологическое обеспечение коммерческого учета потребления природного газа удовлетворительное. Метрологическое обеспечение учета производства и отпуска теплоносителя и тепловой энергии удовлетворительное.

1.5  Анализ себестоимости продукции за 2008-2010 гг.
В ходе анализа использованы сметы расходов по теплоснабжению 
ОАО «Апатит» по МО г. Кировск за 2008-2010 гг. (факт), на 2011-2012 гг. (план).

Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом (табл. 2):

· топливо на технологические цели;

· вода на технологические цели;

· расходы по содержанию и эксплуатации оборудования;

· затраты на оплату труда с отчислениями;

· дополнительная   оплата   труда   производственных рабочих;

· затраты на ремонт основных средств;

· цеховые расходы;

· общехозяйственные расходы;

· покупная энергия.

За анализируемый период 2008-2010 гг. структура издержек не претерпела существенных изменений (изменения долей статей затрат в структуре себестоимости за данный период не превышают 5%).

Основной статьей затрат в 2010 г. являются расходы на топливо – 69%.

Основными статьями увеличения затрат являются:

· расходы по содержанию и эксплуатации оборудования – на 51%;

· топливо на технологические цели – на 16%;

· покупная энергия –  на 50%;

· затраты на оплату труда с отчислениями – на 31%.

В период с 2008 по 2010 годы полная себестоимость теплоснабжения возросла на 21%, тариф для потребителей – на 35%. 

В период с 2008 по 2010 годы полная себестоимость теплоснабжения возросла на 21%, тариф для потребителей в 2010 установлен в размере 
1 630 руб./Гкал (темп роста 2010/2008 гг. – 135%), в 2011 г. -  1 858,2 руб./Гкал (на 14% выше значения 2010 г.).

Тариф на услуги теплоснабжения для потребителей на 2012 г. запланирован в размере 2 624 руб./Гкал, что на 61% выше утвержденного тарифа на 2010 г. и на 41% выше тарифа, утвержденного на 2011 г.  

Таблица 2
Анализ сметы затрат на услуги теплоснабжения ОАО «Апатит» по МО г. Кировск в 2008 – 2010 гг.
	№ п/п
	Калькуляционные статьи затрат
	Факт
	План
	Темп роста 2010/2008 гг.
	Темп роста 2011/2010 гг.
	Темп роста 2012/2011 гг.

	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Топливо на технологические цели
	1 239 779,7
	1 087 838,9
	1 436 539,6
	1 607 042,5
	1 606 075,6
	116
	112
	112

	2
	Вода на технологические цели
	60 937,1
	60 620,2
	63 223,4
	73 322,3
	78 748,1
	104
	116
	125

	3
	Основная оплата труда производственных рабочих
	37 228,4
	47 040,5
	48 627,9
	55 565,0
	63 399,7
	131
	114
	130

	4
	Дополнительная   оплата   труда   производственных рабочих
	49 806,0
	50 828,4
	54 333,7
	62 282,3
	74 343,7
	109
	115
	137

	5
	Отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих
	22 820,4
	25 641,7
	26 976,0
	40 303,8
	47 108,2
	118
	149
	175

	6
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования
	181 041,1
	151 000,0
	273 277,4
	244 138,3
	271 345,1
	151
	89
	99

	7
	Расходы  по  подготовке  и  освоению  производства (пусковые работы)
	2 138,7
	3 404,2
	2 263,7
	2 244,0
	2 410,1
	106
	99
	106

	8
	Цеховые расходы
	84 667,9
	111 176,8
	92 382,8
	119 197,4
	128 018,0
	109
	129
	139

	9
	Общехозяйственные расходы всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Покупная энергия
	42 824,6
	54 298,0
	64 041,6
	73 334,7
	83 674,9
	150
	115
	131

	11
	Итого производственные расходы
	1 736 737,1
	1 605 416,9
	2 081 004,2
	2 310 359,6
	2 390 529,6
	120
	111
	115

	12
	Сумма общехозяйственных расходов
	33 717,0
	46 833,4
	51 905,5
	55 694,7
	59 816,1
	154
	107
	115

	13
	Коммерческие расходы
	1 323,4
	4 461,6
	5 472,6
	6 717,0
	7 214,1
	414
	123
	132

	14
	Полная себестоимость
	1 771 777,5
	1 656 711,9
	2 138 382,4
	2 372 771,3
	2 457 559,7
	121
	111
	115

	15
	Условно-постоянные расходы
	431 546,9
	458 278,8
	580 558,2
	626 810,2
	697 890,6
	135
	108
	120

	16
	Прибыль
	-248 950,8
	-114 802,2
	-243 127,6
	-239 104,4
	15 628,5
	98
	98
	-6

	17
	Тариф на производство и передачу
	1 203,0
	1 459,2
	1 630,0
	1 858,2
	2 624,0
	135
	114
	161


2 Баланс производства и потребления тепла в существующих зонах действия головных объектов

2.1  Тепловой баланс системы

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. 

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2010 г. отпуск тепловой энергии потребителям составил  985,9 тыс. Гкал (табл. 3).

Таблица 3 

Тепловой баланс
	Показатель
	Ед. изм.
	2008 г. (факт)
	2009 г. (факт)
	2010 г. (факт)

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	1 248,3
	1 255,1
	1 248,3

	Расход на собственные нужды
	тыс. Гкал
	177,2
	175,1
	177,2

	то же в %
	%
	14,2
	13,9
	14,2

	Отпуск в сеть
	тыс. Гкал
	1 071,1
	1 080,0
	1 071,1

	Потери
	тыс. Гкал
	79,1
	82,2
	85,2

	то же в %
	%
	7,4
	7,6
	8,0

	Полезный отпуск
	тыс. Гкал
	992,0
	997,8
	985,9

	из них:
	
	
	
	

	население
	тыс. Гкал
	295,1
	296,8
	293,2

	бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	
	
	

	прочие потребители
	тыс. Гкал
	696,9
	701,1
	692,7

	Электроэнергия
	тыс. кВт∙ч
	48 504,1
	49 124,0
	48 504,1

	Топливо на технологические цели, мазут
	т
	22 979,3
	25 715,7
	22 979,3

	Удельный расход топлива
	кг у.т./ Гкал
	161,9
	162,0
	161,9

	Удельный расход электроэнергии
	кВт∙ч/ Гкал
	38,9
	39,1
	38,9

	Вода
	тыс. м3
	63 223,4
	73 322,3
	63 223,4

	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	50,6
	58,4
	50,7


Технологические потери при передаче тепловой энергии составили 204,3 тыс. Гкал (8%). 

Удельные расходы энергоресурсов составили:

· удельный расход электроэнергии составил – 38,9 кВт(ч/Гкал;

· удельный расход топлива – 162 кг/Гкал;
· удельный расход воды – 50,7 м3/Гкал.
3 Электронная модель перспективной схемы теплоснабжения
В процессе разработки перспективной схемы теплоснабжения МО город Кировск была разработана электронная модель. 
Электронная модель системы теплоснабжения представлена в геоинформационной системе Zulu и решает следующие задачи: графическое представление объектов существующей и перспективной системы теплоснабжения, полное описание связности объектов.
4 Перспективный баланс производства и потребления тепла
Прогноз потребности в тепловой энергии в МО город Кировск с подведомственной территорией произведен на основании следующих параметров, утвержденных нормативными правовыми актами (табл. 4):

· прогноза снижения среднегодовой численности постоянного населения к 2020 году до 7,1 тыс. чел. (снижение на 7,9% по отношению к численности 2010 года), на основании  прогноза миграционного и естественного движения населения методом  построения линейных трендов;

· утвержденного норматива отопления в размере 0,0218  Гкал/м2;

· долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2011-2015 годы».

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям МО город Кировск с подведомственной территорией к 2020 г. увеличится на 34%  и составит 1330,8 тыс. Гкал. Основной причиной роста является строительство новых объектов.

Теплоснабжение района Кукисвумчорр будет осуществляться от существующей котельной, мощности которой достаточно для покрытия перспективных нагрузок района. Покрытие тепловых нагрузок района Ботанический сад планируется за счёт использования индивидуальных источников тепла.

Около 64% жилищного фонда было построено после 1970 года, с этим связан невысокий уровень его физического износа. Отток населения привел к образованию пустующего жилищного фонда, часть которого была законсервирована, часть находится в разрушенном состоянии. 

Около 82 % жилищного фонда полностью благоустроено (водопровод, водоотведение, отопление, горячее водоснабжение, газ или напольные электроплиты). Вследствие значительного сокращения численности населения города потребности в новом жилищном строительстве практически нет – она удовлетворяется за счет реконструкции и ремонта существующего вторичного жилья. Жилищное строительство в городе в настоящее время не ведется.
Современное состояние. Общая площадь квартир по состоянию на 2007 год составила около 887,4 тыс.м2, жилищная обеспеченность - 27 м2/чел. 

Новое жилищное строительство. Прогнозная численность населения на I очередь составляет 33,8 тыс.чел., на расчетный срок – 36,5 тыс.чел. 

Небольшой рост численности населения в условиях существующей высокой жилищной обеспеченности не предусматривает значительных объемов нового жилищного строительства. 

При разработке проектных решений учитывалась разработанная в 2008 году документация территориального планирования – генеральные планы г. Кировск, н.п. Титан, н.п. Коашва.

Генеральным планом предусматривается несколько типов застройки:

· застройка индивидуальными домами с земельными участками;

· застройка блокированными домами («таунхаусы»);

· малоэтажная застройка (до 4 этажей);

· средне- и многоэтажная застройка.

В убыль жилищного фонда включен ветхий фонд: 

· на I очередь – 12,2 тыс.м2 (2,4 тыс.м2  в год);

· на расчетный срок – 29,0 тыс.м2 (1,9 тыс.м2 в год).

Новое жилищное строительство составит:

· на I очередь – 9 тыс.м2 (1,8 тыс.м2/год);

· на расчетный срок – 138 тыс.м2 (9,2 тыс.м2/год).

Таблица 4
Перспективный баланс производства и потребления тепла МО город Кировск с подведомственной территорией
	Показатель
	Ед. изм.
	2008 г. (факт)
	2009 г. (факт)
	2010 г. (факт)
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Установленная мощность
	Гкал/час
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0
	675,0

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	509,5
	509,5
	509,5
	508,9
	508,2
	508,9
	518,1
	527,4
	536,6
	545,8
	555,0
	564,2
	573,4

	существующие потребители
	Гкал/час
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5
	509,5

	новые потребители
	Гкал/час
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,6
	-1,3
	-0,6
	8,6
	17,8
	27,1
	36,3
	45,5
	54,7
	63,9

	Коэффициент использования установленной  мощности
	Гкал/час
	86,0
	86,0
	85,2
	85,1
	85,0
	85,2
	86,6
	89,8
	88,9
	89,6
	89,5
	90,9
	91,7

	Выработано тепловой энергии
	%
	1 248,3
	1 255,1
	1 248,3
	1 255,1
	1 251,7
	1 253,5
	1 276,2
	1 298,9
	1 321,6
	1 344,3
	1 367,0
	1 389,7
	1 412,3

	Расход на собственные нужды
	тыс. Гкал
	177,2
	175,1
	177,2
	175,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1
	176,1

	то же в %
	тыс. Гкал
	14,2
	13,9
	14,2
	14,0
	14,1
	14,0
	13,8
	13,6
	13,3
	13,1
	12,9
	12,7
	12,5

	Отпуск в сеть
	%
	1 071,1
	1 080,0
	1 071,1
	1 080,0
	1 075,5
	1 077,4
	1 100,1
	1 122,8
	1 145,5
	1 168,2
	1 190,9
	1 213,6
	1 236,2

	Потери
	тыс. Гкал
	79,1
	92,9
	85,2
	82,2
	83,7
	82,9
	82,0
	82,0
	81,9
	81,8
	81,7
	81,6
	81,5

	то же в %
	тыс. Гкал
	7,4
	8,6
	8,0
	7,6
	7,8
	7,7
	7,5
	7,3
	7,1
	7,0
	6,9
	6,7
	6,6

	Полезный отпуск
	%
	992,0
	987,1
	999,8
	993,5
	991,9
	994,6
	1 018,1
	1 040,9
	1 063,6
	1 086,4
	1 109,2
	1 131,9
	1 154,7

	из них:
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   население
	 
	94,4
	94,4
	96,1
	98,8
	98,6
	98,9
	101,2
	103,5
	105,7
	108,0
	110,3
	112,5
	114,8

	бюджетные потребители
	тыс. Гкал
	285,7
	285,7
	291,0
	288,3
	287,7
	288,4
	295,2
	301,9
	308,5
	315,1
	321,7
	328,3
	334,9

	   прочие потребители
	тыс. Гкал
	611,9
	607,1
	612,7
	606,3
	605,7
	607,3
	621,7
	635,6
	649,5
	663,4
	677,3
	691,2
	705,1

	
	тыс. Гкал
	50278,4
	50278,4
	50124,7
	50124,7
	49124,0
	48632,8
	48146,5
	47665,0
	47188,3
	46716,5
	46249,3
	45786,8
	45328,9

	Топливо на технологические цели
	тыс. кВт∙ч
	147116,2
	147116,2
	148786,8
	147832,6
	147432,1
	147649,7
	150321,7
	152993,7
	155665,6
	158337,6
	161009,6
	163681,6
	166353,6

	Удельный расход топлива
	Мазут   
	161,9
	162,0
	161,9
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0

	Удельный расход электроэнергии
	кг у.т./ Гкал
	40,3
	40,1
	40,2
	39,9
	39,2
	38,8
	37,7
	36,7
	35,7
	34,8
	33,8
	32,9
	32,1

	Вода
	кВт∙ч/ Гкал
	63223,4
	73322,3
	63223,4
	73322,3
	78748,1
	77960,6
	77181,0
	76409,2
	75645,1
	74888,7
	74139,8
	73398,4
	72664,4

	Удельный расход воды
	тыс. м3
	50,6
	58,4
	50,7
	58,4
	62,9
	62,2
	60,5
	58,8
	57,2
	55,7
	54,2
	52,8
	51,4

	Электроэнергия
	м3/Гкал
	509,5
	509,5
	509,5
	508,9
	508,2
	508,9
	518,1
	527,4
	536,6
	545,8
	555,0
	564,2
	573,4


5 Перспективное потребление тепла по разным категориям пользователей

5.1 Основные показатели работы системы с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения  с учетом перечня мероприятий на 2020 г. являются (табл. 5):

присоединенная нагрузка

2020 г. –  573,4 Гкал/час;  
отпуск тепловой энергии


2020 г. – 1236,2 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии


2020 г. –  81,5 тыс. Гкал;

полезный отпуск

2020 г. –  1154,8 тыс. Гкал.

С вводом первой очереди тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до котельной города Кировска, отопление и горячее водоснабжение потребителей города Кировска будет осуществляться от Апатитской ТЭЦ. Центральная котельная города Кировска будет ликвидирована, в помещении планируется установить ЦТП.

Таблица 5
Прогноз потребности в тепловой энергии МО город Кировск с подведомственной территорией до 2020 г.

	Показатель
	Ед. изм.
	Отчетный период
	1 этап
	2 этап

	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Потребление тепловой энергии, всего, в том числе:
	тыс. Гкал
	992,0
	987,2
	999,8
	993,4
	992,0
	994,6
	1018,1
	1041,0
	1 063,7
	1086,5
	1109,3
	1132,0
	1154,8

	население
	тыс. Гкал
	94,4
	94,4
	96,1
	98,8
	98,6
	98,9
	101,2
	103,5
	105,7
	108
	110,3
	112,5
	114,8

	бюджетные организации
	тыс. Гкал
	285,7
	285,7
	291
	288,3
	287,7
	288,4
	295,2
	301,9
	308,5
	315,1
	321,7
	328,3
	334,9

	прочие потребители
	тыс. Гкал
	611,9
	607,1
	612,7
	606,3
	605,7
	607,3
	621,7
	635,6
	649,5
	663,4
	677,3
	691,2
	705,1

	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды)
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Присоединенная нагрузка всего,   в том числе:
	Гкал/ч
	509,5
	509,5
	509,5
	508,9
	508,2
	508,9
	518,1
	527,4
	536,6
	545,8
	555,0
	564,2
	573,4

	Многоквартирные жилые здания
	Гкал ч
	47,2
	47,2
	48,0
	49,4
	49,3
	49,4
	50,6
	51,7
	52,8
	54,0
	55,1
	56,2
	57,4

	Объекты бюджетофинансируемых организаций
	Гкал/ ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прочие общественно-деловые  и промышленные объекты
	Гкал/ ч
	142,8
	142,8
	145,4
	144,1
	143,8
	144,1
	147,6
	150,9
	154,1
	157,4
	160,7
	164,0
	167,3


5.2 Определение эффекта от реализации мероприятий

Результаты реализации Программы определяются уровнем с достижения запланированных целевых показателей. 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе теплоснабжения МО город Кировск с подведомственной территорией принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (табл. 6):

·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;

·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

·  показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность 
МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей. 
Таблица 6 

Перечень целевых показателей с детализацией по системе газоснабжения МО город Кировск с подведомственной территорией
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы

	
	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Система теплоснабжения

	Доступность для потребителей

	1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению
	%
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	3,4
	3,6
	3,4
	3,6
	4,8
	5,1
	5,1
	5,4
	5,7
	6,0
	6,0
	6,3
	6,7

	3
	Индекс нового строительства сетей
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	-0,1
	-0,2
	-0,1
	1,8
	1,8
	1,8
	1,7
	1,7
	1,7
	

	Показатели спроса на услуги теплоснабжения

	4
	Потребление тепловой энергии
	Гкал
	992,0
	987,2
	999,8
	993,4
	992,0
	994,6
	1 018,1
	1 041,0
	1 063,7
	1 086,5
	1 109,3
	1 132,0
	1 154,8

	5
	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	509,5
	509,5
	509,5
	508,9
	508,2
	508,9
	518,1
	527,4
	536,6
	545,8
	555,0
	564,2
	573,4

	6
	Величина новых нагрузок
	Гкал/ч
	0,0
	-0,1
	0,0
	-0,1
	-0,3
	-0,4
	1,3
	3,1
	4,8
	6,5
	8,2
	9,9
	11,6

	7
	Уровень использования производственных мощностей
	%
	86,0
	86,0
	85,2
	85,1
	85,0
	85,2
	86,6
	89,8
	88,9
	89,6
	89,5
	90,9
	91,7

	Показатели качества поставляемых услуг

	8
	Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	9
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования (далее – МО)
	%
	3,96
	4,14
	11,11
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, %
	 %
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	11
	Доля объемов  тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	 %
	96,18
	96,55
	96,55
	96,66
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	12
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
	ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Износ коммунальных систем
	%
	77,4
	78,4
	79,4
	77,4
	77,07
	76,24
	75,35
	74,47
	72,95
	71,61
	70,00
	68,97
	68,23

	14
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	46,7
	47,4
	48,0
	46,7
	46,55
	46,05
	45,51
	44,98
	44,06
	43,25
	42,28
	41,66
	41,21

	15
	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0
	0
	0
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	16
	Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии
	%
	7,4
	8,6
	8,0
	7,6
	7,8
	6,6
	6,4
	6,3
	6,2
	6,1
	6,0
	5,9
	5,8

	Ресурсная эффективность теплоснабжения

	17
	Удельный расход электроэнергии 
	кВт∙ч/Гкал
	40,3
	40,1
	40,2
	39,9
	39,2
	38,8
	37,7
	36,7
	35,7
	34,8
	33,8
	32,9
	32,1

	18
	Удельный расход топлива
	кг у.т./Гкал
	161,9
	162,0
	161,9
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0
	162,0

	19
	Удельный расход воды
	м3/Гкал
	50,6
	58,4
	50,7
	58,4
	62,9
	62,2
	60,5
	58,8
	57,2
	55,7
	54,2
	52,8
	51,4

	20
	Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
	чел.
	10,0
	10,0
	10,8
	10,4
	10,4
	10,3
	10,3
	10,2
	10,0
	9,9
	9,8
	9,6
	9,6

	21
	Фондообеспеченность системы теплоснабжения
	руб./чел.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эффективность потребления  тепловой энергии

	22
	Удельное теплопотребления населения
	 Гкал/м2
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033
	0,0328
	0,0379
	0,0380
	0,0381
	0,0381
	0,0382
	0,0383

	

	23
	Объем выбросов
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников
6.1 Основные  направления реконструкции, модернизации и строительства источников
Основные направления модернизации и строительства системы теплоснабжения следующие: 

· реконструкция источников тепловой энергии - внедрение схемы утилизации тепла непрерывной продувки котельных агрегатов на котельной Кировского рудника; 
· внедрение схемы утилизации тепла непрерывной продувки котельных агрегатов на котельной Центрального рудника;
· установка автоматизированной информационной системы, осуществляющей оперативный контроль параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии;

· вывод из эксплуатации центральной котельной г. Кировск, оборудование ЦТП;

· техническое перевооружение источников тепловой энергии - установка частотных преобразователей на дымососы и вентиляторы, насосы на котельных;
· установка бойлерной для горячего водоснабжения в н.п. Титан;

· установка бойлерной для горячего водоснабжения в н.п. Коашва.

6.2 Перечень мероприятий по источникам

Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации источников, приведен в Приложении 1. 

7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей
7.1 Основные  направления реконструкции, модернизации и строительства тепловых сетей
Для обеспечения надёжности теплоснабжения города необходима программа поэтапного выполнения следующих мероприятий:

· реконструкция существующей системы квартального теплоснабжения;

· прокладка новых сетей в ППУ изоляции к площадкам новой застройки;

· реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применением эффективных технологий  при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.
7.2 Перечень мероприятий по тепловым сетям

Перечень мероприятий, необходимых для реализации строительства, реконструкции и модернизации тепловых сетей, приведен в Приложении 1. 

8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии рабо​тают на мазуте. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц. 
9 Оценка надежности и безопасности систем ресурсоснабжения
9.1 Надежность системы

Основным  показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

· обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

· резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

· выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

· контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

· осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

· комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения); 

· АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

· постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания – количество  повреждений на 1 км сетей    в год 0,3 единицы. 

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении  их  характеристик  должно  быть  обеспечено  увеличение  уровня  безопасности теплоснабжения  в соответствии  с  утвержденной  органами  местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения города.

9.2 Качество работы системы

Параметры качества услуг теплоснабжения определено в соответствии с  требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (табл. 7). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 7
Показатели качества услуг теплоснабжения
	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы

за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	I. Горячее водоснабжение

	1. Бесперебойное  круглосуточное горячее водоснабжение в течение года


	Допустимая продолжительность

перерыва подачи горячей воды:    8 ч (суммарно) в течение одного месяца;  4 ч  единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали  – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления  коммунальных услуг      гражданам
	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период)  допустимый период  перерыва подачи воды,

размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или  исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг,  с учетом положений  пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам

	2. Обеспечение температуры  горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 

50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 

75 0C – для любых систем

теплоснабжения
	Допустимое отклонение

температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов)  не более чем на 5 0C;

в дневное время (с  6.00 до 23.00 час.)  не более чем на 3 0C
	За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду

	3. Постоянное соответствие

состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается


	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)

	4. Давление в системе горячего

водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа  (0,3  кгс/см2)  до 0,45 МПа 

 (4,5 кгс/см2)


	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного  до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)

	II. Отопление

	5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода


	Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в   жилых помещениях от 12 0C  до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в  жилых помещениях от  10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от    8 0C до 10 0C 
	За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность

перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,  с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам 

	6. Обеспечение температуры

воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C  (в угловых комнатах +20 0C),  в районах с температурой

наиболее холодной пятидневки

(обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже  +20 (+22) 0C; в других помещениях - в

соответствии с ГОСТ 

Р 51617-2000. Допустимое

снижение нормативной

температуры в ночное время

суток (от 0.00 до 5.00 часов)  не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C
	Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается


	За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается:

на 0,15% размера платы, определенной исходя из

показаний приборов учета за каждый градус отклонения

температуры; на 0,15%

размера платы, определенной исходя из нормативов  потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения  температуры



	7. Давление во внутридомовой системе отопления:

с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2);

с системами конвекторного и панельного отопления,

калориферами, а также прочими отопительными

приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми

отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа

(0,5 кгс/см2) превышающее

статическое давление,

требуемое для постоянного

заполнения системы отопления теплоносителем
	Отклонение давления более установленных значений не допускается
	 За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета)




10 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов систем ресурсоснабжения

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части теплоснабжения   652 300 тыс. руб., в т.ч.:
· 1 этап 2011 – 2013 гг. – 219 400 тыс. руб., из них:

· в 2011 г. – 60 500 тыс. руб.;

· в 2012 г. – 65 400 тыс. руб.;

· в 2013 г. – 93 500 тыс. руб.;

· 2 этап 2014 – 2020 гг. – 432 900 тыс. руб., из них:

· в 2014 г. – 65 800 тыс. руб.;

· в 2015 г. – 64 800 тыс. руб.;

· в 2016 г. – 62 300 тыс. руб.;

· в 2017 г. – 60 000 тыс. руб.;

· в 2018 г. – 60 000 тыс. руб.;

· в 2019 г. – 60 000 тыс. руб.;

· в 2020 г. – 60 000 тыс. руб.
Объем  финансовых потребностей на реализацию  Программы  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных правовых актов Мурманской области, МО г.  Кировск, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской  области  в  
2011 – 2013 гг., утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.




























